Reklama

Pryta Classic-Viscom

Opis ogolny

Piyty firmy Ostrowski produkowane sg metodg scalania w odpowiedniej technologii kilku
ptaskich elementow, docelowo tworzac ptyte warstwowg. Wiasciwosci plastyczne ptyty dajg szero-
kie mozliwosci obrabiania standardowymi narzedziami. Posiadajg tatwo$¢ nanoszenia nadruku
UV oraz nakladania réznego typu folii. Przy zastosowaniu ptyt reklamowych z nadrukiem na folii
w warunkach zawnetrznych zaleca sie zastosowanie laminatu ochronnego UV.

obustronnie spienione PVC
z folig ochronng

wysoka odpornosc
na warunki atmosferyczne

mozliwo$¢ nadruku UV,
nanoszenia folii
samoprzylepnej

wysoka jakos¢ nagrodzona
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Reklama

Pryta Classic-Viscom

Wymiary piyt

3050 x 2030
3050 x 1530
3050 x 1220

10, 15, 20, 24

Warstwa zewnetrzna

Plyta z nieplastyfikowanego PVC,
swobodnie spieniona, kolor RAL 9016
Grubos¢ 1,0 mm

Przystosowana do uzytku zewnetrznego,
odporna na warunki atmosferyczne
Dtugotrwata w uzytkowaniu

Zachowujgca diugotrwale swojg kolorystyke
Przystosowana do druku wielkoformatowego
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien:
B-s2, dO

Oktadzina zewnetrzna zabezpieczona
obustronnie folig ochronng

OSTROWSKI

Zastosowanie

Tablice reklamowe wewnetrzne

Tablice reklamowe zewnetrzne

Standy reklamowe

Nadruk wielkoformatowy

Sitodruk

Ekspozycje, dekoracje

Zabudowy wewnetrzne

Scianki dziatowe

Wypetnienia stolarki drzwiowej i okiennej
Zabudowa stoisk targowych

Warstwa wewnetrzna

Ekstrudowany polistyren - twarda pianka
bez freonow

Wysokie parametry nacisku pod prasa:
0,45 N/m2 wg DIN 53421

Pewne, dlugotrwate zachowanie
wiasciwosci

Chionnos¢ wody po 28 dniach 0,05%
wg. DIN 53428

Trudno palna

Gestos¢ pozorna 30+33 kg?®
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